
Kunde: Qplus Zulassungs Nr.: Dauer der Zulassung: Produktenorm: Datum:

JANSEN AG 11016 2023-2024 EN 12666 10.06.2024

Systemteil Dimension SN/S Farbe/RAL Nr. Merkmal 4 Herkunft Bemerkung

Kanal-Rohre:

110 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

125 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

160 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

200 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

250 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

315 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

355 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

400 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

200 SN2/S16 schwarz 9004 JANSEN AG

250 SN2/S16 schwarz 9004 JANSEN AG

315 SN2/S16 schwarz 9004 JANSEN AG

355 SN2/S16 schwarz 9004 JANSEN AG

400 SN2/S16 schwarz 9004 JANSEN AG

Versickerungs-Rohre:

110 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

125 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

160 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

200 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

250 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

315 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

355 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

400 SN4/S12.5 schwarz 9004 JANSEN AG

200 SN2/S16 schwarz 9004 JANSEN AG

250 SN2/S16 schwarz 9004 JANSEN AG

315 SN2/S16 schwarz 9004 JANSEN AG

355 SN2/S16 schwarz 9004 JANSEN AG

extrudiert mit angeformter 

Steckmuffe und 

eingelegtem Dichtungsring

Baulänge 6 m

extrudiert mit angeformter 

Steckmuffe und 

eingelegtem Dichtungsring

Baulänge 6 m

extrudiert mit angeformter 

Steckmuffe und 

eingelegtem Dichtungsring

Baulänge 6 m

extrudiert gelocht mit 

angeformter Steckmuffe

Baulänge 6 m



Kunde: Qplus Zulassungs Nr.: Dauer der Zulassung: Produktenorm: Datum:

JANSEN AG 11016 2023-2024 EN 12666 10.06.2024

Systemteil Dimension SN/S Farbe/RAL Nr. Merkmal 4 Herkunft Bemerkung

400 SN2/S16 schwarz 9004 JANSEN AG

Dimension SDR / SN schwarz 9004 JANSEN AG

Auf Anfrage: 

extrudiert, geschlitzt 

von 0°-360° Umfang, 

mit angeformter 

Steckmuffe

Bogen

110/15° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

110/30° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

110/45° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

110/88.5° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

125/15° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

125/30° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

125/45° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

125/88.5° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160/15° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160/30 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160/45° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160/88.5°° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/15° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/30° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/45° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/88.5°° SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250/15° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250/30° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250/45° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

extrudiert mit angeformter 

Steckmuffe und 

eingelegtem Dichtungsring

Baulänge 6 m

gespritzt



Kunde: Qplus Zulassungs Nr.: Dauer der Zulassung: Produktenorm: Datum:

JANSEN AG 11016 2023-2024 EN 12666 10.06.2024

Systemteil Dimension SN/S Farbe/RAL Nr. Merkmal 4 Herkunft Bemerkung

250/90° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315/15° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315/30° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315/45° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315/90° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

355/15° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

355/30° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

355/45° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

355/90° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400/15° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400/30° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400/45° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400/90° SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

Abzweiger 45°

110/110 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

125/110 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

125/125 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160/110 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160/125 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160/160 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/110 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/125 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/160 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/200 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250/110 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250/125 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250/160 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250/200 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250/250 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315/125 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

gespritzt

gespritzt



Kunde: Qplus Zulassungs Nr.: Dauer der Zulassung: Produktenorm: Datum:

JANSEN AG 11016 2023-2024 EN 12666 10.06.2024

Systemteil Dimension SN/S Farbe/RAL Nr. Merkmal 4 Herkunft Bemerkung

315/160 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315/200 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315/250 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315/315 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

355/160 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

355/200 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

355/355 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400/160 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400/200 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400/315 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400/400 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

Reduktionen

125/110 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160/110 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160/125 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/110 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/125 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200/160 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250/200 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315/250 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

355/315 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400/355 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

Überschiebemuffen

110 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

125 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

gespritzt

gespritzt

gespritzt



Kunde: Qplus Zulassungs Nr.: Dauer der Zulassung: Produktenorm: Datum:

JANSEN AG 11016 2023-2024 EN 12666 10.06.2024

Systemteil Dimension SN/S Farbe/RAL Nr. Merkmal 4 Herkunft Bemerkung

355 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

Doppelmuffen

110 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

125 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

160 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

200 SN4/S12.5 schwarz 9004 Streng Plastic AG

250 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

315 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

355 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

400 SN2/S16 schwarz 9004 Streng Plastic AG

gespritzt

gespritzt


